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Pretan Argentina | ?

Es una compaiia dedicada a la produccién y comercializacién de hormigdén pretensado vy
armado.

A mediados de los 70" atras la empresa Pretensados Tandil comienza sus actividades en la
produccion de viguetas pretensadas y en la elaboracion de adoquines. Pasados 10 afos del
cese de actividades de Pretensados Tandil, se reabre la fabrica en 2004, y acomodandose a
las costumbres de la actualidad nace PRETAN ARGENTINA S. A.

Basandose en la idea de buscar nuevos desafios y horizontes, PRETAN ARGENTINA S.A. ha
sabido captar las necesidades del mercado e incorporar productos que ofrezcan una alter-
nativa diferente a los métodos de construccion tradicionales, brindando a todos y a cada
uno de sus clientes una manera econdmica, rapida, eficaz y segura de satisfacer las necesi-
dades constructivas del mercado.

En estos tiempos de creciente utilizacion de elementos de hormigdén, PRETAN ARGENTINA
S. A. cuenta con una posicion estratégica, ya sea por la proximidad de los recursos utiliza-
dos como materia prima, o por la posibilidad de abastecer de inmediato, con una visién
360°, a todo el interior de la Prov. de Buenos Aires y el Partido de la Costa.

Fundada bajo una base sélida y un espiritu emprendedor, PRETAN ARGENTINA S. A. avanza
un escalon en el desarrollo y elaboracién de productos de hormigdén, consiguiendo resulta-
dos mas que satisfactorios, y recibiendo con brazos abiertos todos los desafios que ayuden
al desarrollo y comercializacion de nuevas tecnologias en materiales para la construccion.
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CIUDAD DE TANDIL

Siendo una ciudad que no pierde su espiritu de
pueblo, Tandil se asocia con el paisaje agreste mar-
cado por sierras, valles, bosques, y arroyos. En el
sudeste de la provincia de Buenos Aires, a tan solo
400 km de la capital, se encuentra dentro de la
region de la pampa humeda y la principal caracteris-
tica de la zona es la serrania, que forma un paisaje
ideal a 179 metros sobre el nivel del mar. La ciudad
de Tandil se halla en un marco irregular que ocupa
aproximadamente 50 kmZ2, donde los valles se
extienden desde las montanas hacia la planicie,
hasta la zona del rio Salado. Las rutas de acceso son
la Ruta Nacional 226, la Ruta Provincial 30, el cruce
del gallo sobre la Ruta 74.

ZONAS DE DISTRIBUCION

Gracias a la demanda del mercado y acoplandose
a las necesidades del mismo, hoy en dia PRETAN
ARGENTINA S.A. ha logrado abarcar una amplia
zona de distribucion, que va desde Chascomus,
Mar del plata, Tandil -por supuesto- Olavarria,
Bahia Blanca, hasta La Pampa Rio Negro, Neu-
quén, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

//7/7/7Ruta 226 | Km 172,5 | Tandil ( 7000 ) | Tel./ Fax: (0249) 445 2759 / 445 3930
&N &y ¥ 8 ¥ ¥ ¥ & & mcontacto@pretan.com.ar | www.pretan.com.ar
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El Bloque de hormigodn vibro-comprimido es un elemento constructivo individual fabricado industrialmente con
hormigén sometido a un proceso de vibracion y compresion dentro de un molde que asegure la precision
dimensional y la compactacion uniforme del material, que luego es curado, seleccionado, y empaquetado.

Los bloques de hormigdn permiten sensibles reducciones del costo de cualquier construcciéon y una mayor
velocidad en la elevacion de las estructuras, y a su vez pueden gozar del uso de revoques gruesos y finos para el
acabado uniforme de las paredes, o bien dejarse a la vista, previo un tratamiento superficial adecuado y un
correcto tomado de junta.

* Viviendas unifamiliares.

* Edificios de altura.

* Centros comerciales.

* Edificios publicos (colegios, bibliotecas, museos,
centros de salud).

* Edificios industriales, complejos fabriles, galpones y
depositos.

* Carceles, unidades penitenciarias y alcaidias.

* Muros de sostenimiento de suelo o cereales.

* Piletas de natacién y cisternas.

* Barreras resistentes al fuego.

* Muros portantes interiores y exteriores.

* Tabiques divisorios.

* Vigas, dinteles y columnas.

Tel./ Fax: (0249) 445 2759 / 445 3930 | www.pretan.com.ar | contacto@pretan.com.ar




PRE LTAN’

A R G ENTIN A 5. A

LA CONSTRUCCION INTELIGENTE

 E OE W OE R RO OE W W
A U W U R U,

NAUVENTAJAS DE CONSTRUIR
LOQUES DE HOBRMIGON

T\

CON

RAPIDEZ Y ECONOMIA. Se obtiene una reduccion de la mano de obra respecto de los sistemas tradicionales ya
sea por la simplificacion de las tareas, por la menor cantidad de unidades a utilizar y por la disminucién de cantidad
de mortero de asiento utilizado para pegar los bloques. También las superficies lisas o texturadas (simil piedra) de
los blogues brindan nuevas posibilidades de disefio, decoracion y modernismo aplicado en muraos.

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. La capacidad de resistencia del bloque, sumada a la posibilidad de colocar
diferentes tipos de armaduras, hacen posible concretar un amplio abanico de proyectos de construccion.

AISLAMIENTO TERMICO. La estructura ahuecada de la momposteria de bloques de hormigén hace posible la
introduccién de materiales aislantes. Con esto se puede lograr un muy buen nivel de confortabilidad y calidez en
cualquier tipo de construccian.

AISLAMIENTO HIDROFUGO. Este se logra con la correcta realizacion de las juntas y la buena calidad superficial
de los bloques utilizados. Al lograr plena impermeabilidad, se extiende la duracién y la resistencia de los
materiales.

AISLAMIENTO ACUSTICO. La densidad y el prensado del hormigon a la hora de construir los bloques, hacen gue
sus paredes sean una excelente barrera acustica contra los sonidos del exterior.

RESISTENCIA AL FUEGO. Los bloques estan capacitados para resistir unas cuatro horas de fuego antes de
desarmarse, lo cual le da una extrema importancia a la hora de pensar en una construccién segura.

aammey S RERCS et W : -
.7 MALMODULADA -1 . ) | ‘ i |

Todas las dimensiones de la construccion con blogues deben estar
basadas en multiplos de 20 cm, ahorrando asi terminaciones,
adaptaciones y especialmente tiempo y dinero.

ST =

i‘l JURITA CONTINUA VERTICAL JUNTA TRABADA

Una vez que Ia junta estd semi endurecida se debe hacer el encadenado
incrustando un hierro liso de 12mm, sellando las juntas horizontales y
verticales generando mas resistencia.

La mezcla debe colocarse solamente en [as caras longitudinales superiores
del blogue ya colocado, y dos fajas de mezcla sobre los bordes verticales
del blogue que se va a colocar.ES importante que los materiales a emplear
sean de la calidad apropiada.

Da la posibilidad de construir utilizando el sistema de armadura hibrida,

distribuida dentro de los huecos, y entre la mezcla, pudiendo asi generar
columnas dentro de la mamposteria y reforzar la estructura libremente .

C Ruta 226 Km 172,5 y ruta 30 - Parque Industrial Tandil - CP ( 7000 )
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LOSAS HUECAS |

La utilizacién de este sistema ha permitido conseguir la optimizacion de los tiempos de obra logrando, en

consecuencia, una reduccion de costos.

Se trata de una placa hueca que se moldea sobre una pista de chapa plana. Previo a este paso, una armadura de
acero es tirada y tensada en la pista a hormigonar, siguiendo un método de fabricacién muy similar al de las
viguetas. Para su elaboracion se utilizan hormigones de alta resistencia inicial y la técnica de moldeo por vibro
compactacion elimina la mayoria de las porosidades y otorga una excelente terminacion en la cara inferior,

evitando asi el trabajo posterior en el cielo raso.

VENTAJAS

* Cubre luces de mas de 12 metros otorgando
capacidad de sobrecarga sin necesidad de apoyos.

* Por su facil traslado y rapida colocacion, se agilizan
los tiempos de obra, dando la posibilidad de montar
hasta 500m? por jornada de trabajo.

* No requiere apuntalamiento ni carga de compresién.
* Terminacion hormigén visto.

* Permite la practica de agujeros para pases de
instalaciones.

* Optima relacién prestacion y precio.

USOS

* Cubiertas planas o inclinadas.
* Entrepisos.
* Cerramientos horizontales y verticales.

APLICACIONES
LOSA HUECA 30

Se utiliza en techos y entrepisos para obras de
pequeina y mediana envergadura. Sus ventajas
residen en que no requiere apuntalamiento ni carga de
compresion, y son adaptables a diferentes estructuras.
Llegan a cubrir luces de hasta 5,20 m, aguantando
sobrecargas de hasta 700 kg/m?2.

Por su fino acabado en la superficie inferior y da la
posibilidad de continuar la obra inmediatamente
después de tener el techo o entrepiso colocado.

LOSA HUECA 60/120

Con capacidad para cubrir 500 m2 por jornada, la losa
hueca 60-120 es ideal para grandes estructuras.
Desde galpones industriales, estadios, paseos de
compras, y también en viviendas la losa hueca
pretensada conforma la opcién constructiva mas
moderna y conveniente del mercado. Ya sea por su
gran resistencia y capacidad para soportar
sobrecargas de mas de 1 tonelada, o por la posibilidad
de continuar la obra inmediatamente después de su
colocacion y tomado de junta.

N PL30
- - ALTO 10 cm
» = LARGO hasta 5,4 mts.
= PL60
R MEDIDAS
% ALTO 12i1 6|2° i 24 cm
4 = LARGO hasta 10,4 mts.
N T
VT . i iy il -
N i
'u_\f_::—"" — v v
% . 4 4
PL|1 20
ALTO 10y 12 cm

LARGO hasta 7,10 mts.

I Tel./ Fax: (0249) 445 2759 / 445 3930 | www.pretan.com.ar | contacto@pretan.com.ar



PRE ZSAI\I LA CONSTRUCCION INTELIGENTE

A R G ENTI N A 5. A, b i i P W P P e
A R U U UL R A

RECOMENDACIONES PROCESO

ACOPIO TIRANTE DE
: | ACOPIO
El terreno debe estar llano y los tacos de madera alineados- Se recomienda colocarlos a 60cm de
cada uno de los extremos de la pieza y no agregar tacos demds en el centro de la misma.
MAX. 0,60 M

MONTAJE

Debe realizarse con elementos mecanicos acordes con el producto es fundamental que el terreno este
despejado para una correcta accesibilidad. En cuanto al sistema de izaje se pueden utilizar perchas,
pinzas o ligas, siempre con cadena de seguro, y tener en cuenta que deben ser agarradas |0 mas cerca
posible de los extremos (nunca del centro).

APOYOS

La Losa Hueca es adaptable a distintos tipos de estructura, ya sea de hormigén armado, metalica o
sobre mamposteria. Sobre hormigon armado las losas pueden estar apoyadas o fijadas a |a estructura
mediante la armadura saliente de la misma. Si es sobre estructura metalica, se aconseja un apoyo
minimo de 5¢cm y sobre mamposteria es aconsejable hacer una viga de encadenado, o en su defecto
un alisado de cemento de 3cm de espesor. SOBREVIGAS  SOBRE ENCADENADOS [ISOBREPERFILES

SELLADO E*.;: e Rl o F,;‘._,.‘__:‘
P T R R i et
El sellado consiste en hermanar las piezas ya colocados otorgdndoles la resistencia final- El mortero B 'j“*'“' - r|"" s e e

puede realizarse, preferiblemente, con un hormigon de proporciones 1:3.3 (cemento, arena, piedra) £ .;-:r-» f‘*‘ - = "f“&-"i‘h '*“5*- *ah-

0 en su defecto 1:3 (cemento, arena). La mezcla debe tener consistencia y fluidez, para que permita = 1= pa—
el correcto llenado de las juntas.

TERMINACIONES

Para entrepiso realizar una carpeta alisada en la que posteriormente se colocara un piso ceramico,
alfombra, etc. Para techos serd imprescindible un contrapiso con pendiente para desagote seguido
de aislamiento hidrofugo (membrana). Puede agregarse bajo el contrapiso una placa de poliestireno
expandido.

T1abpla dade reS|StenC|a
PRETAN LOSA |0 vou| SOBRECARGAMG/m) | \\rpp

| LucEsmaxmas |
10-30 o | om | 200 | 300 | 00 [s00 600 [700] ° ' DARO

| 1 [ 170 [ 798 | 420 | 3,60 |3,30 [3,10[2,50[2,70] de 1,00m a3,60m |
mmmmm de 3,70m 2 4,50m

mi

LUCES MAXIMAS

“__ wesmeaws |
| 200 | 300 | 400] 500 | 600 | 700 | 800 | 300 | 1000

1 [ 200 2608 | 630 [ 6,20 5,70 [ 530 [ 5,00 4,70 [0 [ 430 [ 410 |

: 3217 7,60 | 690 | 630 | 5.90 | 5,50 | 5.0 5,00 | 480 |

[0 a0 [250 [20 40 e [sa0 560 50

XN B I O I
20 e [es0 a0 50 550

a7

L]

BES:

08

Pt
Pt

EEEHHEI

305 [1o098] - [1270 [1150[1120]1050]1010] 970 9301 00
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PAVIMENTO ARTICULADO [ .

El concepto de pavimento intertrabado data de hace 2000 afios surgido en el Imperio Romano.

Estos desarrollaron un sistema simple para construir calles, que hoy en dia sigue vigente, que consistia en una
carpeta firme a base de cal y grava cubierta por una compacta masa de adoquines, que facilitaba el transito y no
resultaba afectada por las diferentes condiciones climaticas

Caracteristicas fglojeo m 0

*Le dan estilo, color y personalidad, asi como : > .
i 0 [ = e

resistencia y alta duracion.

*Conforman un sistema integrado de superficie

transitable, tanto para zonas residenciales como para ;

areas industriales. EI\EI)EEESA:SO il\l/leID\llDIAS

| ‘ - 18*7*22%14 1 121*11*8

No requiere mantenimiento. U x M2 P M?

ey B 139 ;139
*No se trabaja la junta. :Unidad x pallet ¢ :Unidad x pallet
1400 : +400

*Facil y rapida instalacion.
*Puede ser desarmado en caso de tener que reparar
caferias u otras instalaciones, sin tener que danar las

piezas.

*Piezas faciles de reponer.
*Proveen una superficie adherente y fresca.

*Calidad de larga vida.

PAVIMENTO ECOLOGICO 4 MC ‘m P

El pavimento ecoldgico constituye la ultima generacion

de pavimento articulado, fusionando la solidez que 3 ‘PGB
transmite el hormigdén con la ecologia. Ideales para ¥ EMEDIDAS
trabajar espacios amplios y de transito liviano. Este # 130*8*45
tipo de pavimento posee una estructura ahuecada que # +U x pallet

permite el crecimiento de pasto o el rellenado con
canto rodado u otra piedra a gusto. El contacto directo
con el pasto permite el control de erosién y humedad
del piso, alargandole la vida util.

Caracteristicas

*Espacios de estacionamiento de transito liviano y
pesado.

*Costados de ruta y autopista.

*Sendas peatonales.

*Plazas.

*Banquinas.

*Caminos de Tierra.

*Entradas para estancias.

C  Tel./ Fax: (0249) 445 2759 / 445 3930 | www.pretan.com.ar | contacto@pretan.com.ar
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RECOMENDACIONES PROCESO

PREPARACION DEL TERRENO

Esta parte del proceso es la clave para la obtener como resultado una
superficie llana, compacta y resistente.

Como primera medida se debe establecer la altura y nivel final que tendra
el piso. Es importante marcar un nivel de desagote, sea todo para un
costado o mitad por mitad, este punto debe estar contemplado. Como
proximo paso se debe demarcar con algin elemento contundente el
perimetro de la superficie a pavimentar, proceso que sirve para impedir
el desplazamiento de las piezas una vez colocadas y compactadas. Para
esto se puede hacer un encofrado con tablas y realizar un cordén de
hormigon.

Las condiciones del suelo varian constantemente dentro de un mismo
terreno. ES muy importante trabajar, nivelar y compactar la tierra y
remover los escombros antes de hacer la base de arena. Tomaremos este
proceso como una “sub-base” de grava, la cual puede afectar la calidad
del piso terminado Si no se trabaja a conciencia.

ESPARCIMIENTO DE ARENA

La arena nos provee la base final para nuestras piezas de pavimento
articulado. Una base llana y prolija servirda de cama en la que se
embutiran las piezas luego de ser compactado el piso con una placa
vibrante Si ésta es irregular, 1a superficie del piso también lo serd. El
grosor de la base es variable, pero se recomienda que no sea menor a
4cm. Para este proceso se debe utilizar una regla lo mas ancha posible
(mejor si tiene nivel-burbuja) para emparejar la superficie superior. ES
importante no dejar 1a base preparada para colocar los pisos en otra
jornada, ya que puede sufrir una degradacion que se vera reflejada en el
final de la obra.

COLOCACION

Con precaucion de no pisar la arena y partiendo siempre de los bordes de
confinamiento, se procede a colocar las piezas una al lado de la otra. Se
pueden posicionar una pegada a la otra, acomodandolas con una masa de
goma, o dejando un espacio para luego rellenar (hay que mantenerlo lo
mas parejo posible durante todo el proceso). Si se quiere seguir una
trama en particular nos podemos valer de hilo, o tanza, para marcarla. Se
debe ir avanzando con la marca inicial de nivel de altura del piso a medida
que se avanza en la colocacion de las piezas. De esta manera se asegura
la uniformidad del producto final, y después de acabada esta tarea se
recomienda no pisar la zona pavimentada hasta que no se halla
compactado correctamente con la placa vibrante.

BARR DO B A O N

Una vez colocados los pisos se deben rociar con arena fina (y seca) en
toda la superficie y con un escobillon de cerdas gruesas se debe barrer
para rellenar la juntas. Para finalizar la tarea es fundamental compactar
toda la zona con una placa vibrante. Se puede repetir este proceso una
segunda vez como para asegurarse que las juntas estén bien llenas.

? Ruta 226 Km 172,5 y ruta 30 - Parque Industrial Tandil - CP ( 7000 )
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Las viguetas pretensadas se caracterizan por la simpleza y rapidez en el montaje, reduciendo tiempos
y costos en los proyectos de obras. Por su forma caracteristica de T invertida permite obtener una gran
resistencia con muy poca seccion de hormigon. La gran ventaja de este producto es su bajo peso
garantizando una facil colocacion.

La dimension de las viguetas no cambia, solo se modifica la armadura en funcién al calculo requerido.
Las mismas se presentan en 8 series segun las diferencias en sus armaduras, con longitudes que van
desde 1 a 7,20 metros.

Para el finalizado de la losa se debe realizar el llenado de la carga de compresion, que se logra volcando
hormigén elaborado sobre la estructura conformada por las viguetas, los blogues de techo y las mallas
de acero, hasta llegar a un espesor previamente calculado. Esta vinculara a todos los materiales
utilizados previamente en el armado del techo y dara forma, terminacion y resitencia final a la losa.

Proceso Productvo;

Las viguetas deben apoyar sobre estructuras
metalicas, de hormigén armado, 0 mamposterias
portantes cuidando los siguientes apoyos mini-
mos: 5 cm para vigas de acero, 8 cm para empo-
tramiento en vigas de hormigon armado, y 10 cm
para mamposteria portante. Es necesario agregar
una armadura a modo de reparticion, para absor-
ver los efectos de dilataciones o contracciones,
con una malla electrosoldada de hierro de 4,2 @ o
mas, y la distancia entre las viguetas se establece
colocando un bloque en cada extremo de apoyo CARPETA

de las mismas a modo de distanciador.

CARGA DE COMPRESION VIGUETA BLOQUH%DE

medidas a pedido — @“1“1 -
1-*1-7-: *!H

n—lu

C  Tel./ Fax: (0249) 445 2759 / 445 3930 | www.pretan.com.ar | contacto@pretan.com.ar
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REGOMENDAGIONES PROGESO
ACOPIO
Antes del acopio se debe asegurar que 1a zona esté firme y nivelada. Luego

se ubicaran los apoyos rigidos (tirantes de acopio) y se deberan acomodar TIRANTE DE
las viguetas alineadas. Entre las distintas capas de viguetas deben volver a ACOPIO
colocar tirantes. Siempre se debe dejar un vuelo de 0.60 m, esto ayudard a

que se minimicen las roturas en el acopio y facilitard la manipulacion, ya sea

manual o con autoelevador. Es muy importante al descargar las viguetas del

camion llevarlas directamente sobre los tirantes de acopio y no reapoyarlas

en el playon. MAX. 0,60 M
APUNTALAMIENTO

Una vez colocadas las viguetas y previo a la colocacion de los bloques 7 === == TT==2mr— VIGUETA
ceramicos o de poliestireno expandido, el apuntalamiento tiene como _— TIRANTE
proposito evitar la flexion de las viguetas durante el llenado y accidentes 0 "SR KL 7 e Lt 1 ) p— APUNTAL
roturas durante éste proceso. La distancia entre las lineas de apuntalamiento s 2l

debe ser como méaximo de 2 m, y la de los puntales de 1,5 m cada uno. Si FLECHADO

no se dispone de un terreno firme para el apoyo de los puntales, se debera -
! . 8 . ]
disponer de una tabla de apoyo, para evitar el hundimiento de los mismos. e E’;M = 1&?#

LIMPIEZA'Y MOJADO

Después de colocadas las viguetas, blogues, armaduras y demas, se debe limpiar prolijamente todos los residuos de cal, yeso, tierra, etc, ya que dichas
impurezas no permiten la correcta adherencia del hormigon de la carga de compresion y las viguetas. Se mojaran abundantemente los bloques (ceramicos,
de hormigon, o poliestireno expandido) hasta comprobar que ya no absorvan mas agua. De esta manera se garantiza el buen llenado y resistencia del
hormigon.

HORMIGONADO
El'hormigan para uso general debe mantener las siguientes proporciones: 1 — CARGA DE
parte de cemento, 3 partes de arena y 3 partes de agregado grueso (piedra T COMPRESION

partida, canto rodado, arcilla expandida) y una relacion de agua-cemento de =
0,55 (55 litros de agua cada 100 kg de cemento). Hay que tener presente =

que los hormigones con exceso de agua son poco resistentes. Hay que
cuidar que el hormigon llene bien los espacios entre las viguetas y los
bloques, y que el espesor minimo de la carga de compresion debe ser de 5
cm, medidos desde la cara mas alta del blogue. Todo el conjunto se debera
mantener himedo durante los primeros tres dias, especialmente en verano.
Debajo de los 5°c de temperatura no es conveniente hormigonar.

DETALLE FORJADD CON ALT. | capa | ALT. | PESO MOMENTO DE EJERCICIO [Kgl‘l‘l’l‘l‘l]
B \
hik
Loy

= -Jg\"?-*hﬁ:"i-—é BLOQUE
'\\// VIGUETA

VIGA

ELOQUE DE POLIETILENG | BLOG. | COMP. | TOTAL| FROP. m?

o | o |sgm[ e Toca g4 ] 1[2[3 a5 676

[ 10 | 5 |15 [160] 2 | 2 |o0s9]368] 569 | 753 | 845 |1045]1200[1279]1472]1609)
(125 | 5 |17.5]170 | 2 | 2 |0064]448] 690 | 916 |1027 |1269 |1464 |1565 [1798 1977
(65| 5 |21,5]200 | 2 | 2 |0078]561]859 [1144]1282]1583 |1834 1965|2255 |2491)
| 20| s [asJ215] 2 | 2 [ooeafe90]1051]1405]1572][1942 [2257 24202775 [3079]
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